МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (бензогенераторы)

КОМПАНИИ ULTRA 
модели  

PG-2700, PG-3200, PG-3200 Е, PG-5000, PG-5000 Е,

PG-6500, PG-6500 E, PG-7000  и PG-7000 E .

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Уважаемые покупатели !

Компания Ultra благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор!

www.ultra.inc.ru
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно прочитайте настоящее руководство. Никогда не используйте генератор для каких-либо целей или каким-либо способом, не описанным в настоящем руководстве.

1. Инструкция по технике безопасности:

1.1 Помните, что газы, образующиеся при сгорании топлива, вредны для здоровья, поэтому никогда не включайте генератор в замкнутом помещении. Генератор должен работать только на открытой площадке с хорошей вентиляцией!

Запрещается использование генератора во взрывоопасной среде!

1.2 Топливо огнеопасно! Запрещается открывать крышку бензобака во время работы генератора. Перед заправкой выключите двигатель и дайте ему остыть в течение 2-3 мин. Не производите заправку генератора вблизи открытого огня! Никогда не курите во время заправки!

1.3 Следите за тем, чтобы генератор стоял на ровной поверхности и был закреплен. Никогда не наклоняйте генератор, в противном случае топливо может выплеснуться из бака и стать причиной пожара! По возможности сразу соберите пролитое топливо во избежание несчастных случаев.

1.4 Если топливо попало на Вашу кожу, смойте его водой с мылом. При попадании топлива на одежду, ее необходимо застирать.

1.5 Позаботьтесь о безопасности хранения емкостей с топливом! Храните бензин в специально предназначенных для этого металлических канистрах!

1.6 Не вдыхайте пары бензина – они вредны для здоровья!

1.7 Перед запуском генератор должен быть заземлен!

1.8 Генератор должен размещаться на ровной горизонатальной поверхности, на расстоянии как минимум 1 м от здания. Запрещается размещать генераторы на возвышениях (конструкциях выше уровня земли). 

1.9 Выхлопные газы могут достигать очень высоких температур! Следите за тем, чтобы люди, не знакомые с техникой безопасности при работе с генератором, а особенно дети, не приближались к генератору!

1.10 Проследите за тем, чтобы вблизи генератора не находились легко воспламеняемые материалы.

1.11 Никогда не накрывайте сверху генератор – для нормальной работы двигателя и его охлаждения необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха.

1.12 Удар электрическим током может быть смертельным! Никогда не касайтесь какой бы то ни было части генератора мокрыми руками! Не включайте генератор во влажной среде или вблизи водных источников. Запрещается соединять два 

генератора в цепь. Не пытайтесь подключать генератор к сети питания. Убедитесь, что кабель удлинителя не поврежден и соответствует нагрузке.

2. Назначение:

Бытовые бензиновые мини-электростанции ULTRA серии PG, именуемые в дальнейшем генераторы, предназначены для выработки однофазного, электрического тока напряжением 220В и частотой 50 Гц. Генератор рассчитан на непрерывную работу в течение 5-6 час. при 75%-нагрузке от номинальной мощности. 
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Диапазон рабочих температур от –5°С до +30°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 20°С. Высота над уровнем моря - не более 1000м.

3. Технические характеристики электростанции:


          Таблица 1

	Параметр / Модель
	PG-2700
	PG-3200/

PG-3200 Е
	PG-5000/

PG-5000 E
	PG-6500/ 

PG-6500 E
	PG-7000/ 

PG-7000 E

	1. Генератор
	бесщеточный, однофазный, синхронный
	бесщеточный, однофазный, синхронный
	бесщеточный, однофазный, синхронный
	бесщеточный, однофазный, синхронный
	бесщеточный, однофазный, синхронный

	Напряжение, В
	220  ( 10%
	220  ( 10%
	220  ( 10%
	220  ( 10%
	220  ( 10%

	Частота, Гц
	50  ( 3
	50  ( 3
	50  ( 3
	50  ( 3
	50  ( 3

	Ток, А
	10
	12
	15
	23
	28

	Макс.мощность, kW
	2,5
	3,0
	4,0
	5,5
	6,6

	Сред. мощность, kW
	2,2
	2,7
	3,5
	5,0
	6,0

	2. Двигатель
	1-цилиндровый,

4-тактный, воздушное охлаждение
	1-цилиндровый,

4-тактный, воздушное охлаждение
	1-цилиндровый,

4-тактный, воздушное охлаждение
	1-цилиндровый,

4-тактный, воздушное охлаждение
	1-цилиндровый

4-тактный, воздушное охлаждение

	Моторесурс, час
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	Рабочий объем двигателя, см³
	163
	195
	270
	389
	407

	Мощность, л.с./ об./мин
	5,5 / 3600
	6,5  / 3600
	9 / 3600
	13 / 3600
	13,5 / 3600

	Средний расход топлива, л/ час
	0,9
	1,0
	1,4
	1,6
	1,8

	Макс. время непрерывной работы, час
	5
	5
	6
	6
	6

	Макс. время работы в сутки
	8
	8
	8
	8
	8

	3. Марка бензина
	с октановым

числом не ниже 92
	с октановым числом не ниже 92
	с октановым числом не ниже 92
	с октановым числом не ниже 92
	с октановым числом не ниже 92

	3.1 Емкость бензобака, л
	12,0
	12,0
	25,0
	25,0
	25,0

	4. Система запуска
	ручной стартер
	ручной стартер/ электростартёр

(3200E)
	ручной стартер/ электростартёр

(5000E)
	ручной стартер/ электростартёр

(6500E)
	ручной стартер/ электростартёр

(7000E)

	4.1 Свеча зажигания, тип
	4C5T(LD), BPR4ES (NGK)
	4C5T(LD), BPR4ES (NGK)
	4C5T(LD), BPR4ES (NGK)
	4C5T(LD), BPR4ES (NGK)
	4C5T(LD), BPR4ES (NGK)

	5. Уровень шума (7м), дБ(А)
	72
	72
	72
	72
	72

	6. Звуковое давление, дБ(А)
	97
	97
	97
	97
	97

	7. Габаритные размеры, мм
	595 х 425 х 440
	595 х 425 х 440
	690 х 515 х 535
	690 х 515 х 535
	690 х 515 х 535

	8. Масса, кг
	39
	42
	68
	83
	88/90


4. Заземление генератора:

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать генератор без заземления!

Для обустройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей: 

· металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;

· металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм; 

· лист оцинкованного железа размером не менее 1000 х 500 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора. 

При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединение с землей.

Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! 

Во всех случаях работа по заземлению должна выполняться специалистом!
5. Перед запуском генератора:

5.1 Внимательно осмотрите распакованный генератор и убедитесь, что он не получил повреждений во время транспортировки! 

5.2 Генератор транспортируется без масла. Перед запуском генератора необходимо залить масло в картер, в противном случае двигатель не запустится.

Масла, пригодные для использования:





Таблица 2

	Температура воздуха
	Тип масла

	Ниже 0°С
	SAE# 10W, 10W-30, 10W-40

	0°С -  +25°С
	SAE# 20W, 10W-30, 10W-40

	+25°С - +35°С
	SAE# 30W, 10W-30, 10W-40

	Выше +35°С
	SAE# 40


Каждый раз перед запуском генератора проверяйте уровень масла и при необходимости доливайте его.

Объем заливаемого масла составляет 0,6 л.

Генератор оснащен датчиком уровня масла и может автоматически отключаться (или не запускаться), если залито недостаточное количество масла. Если генератор неожиданно остановился, проверьте уровень масла.

5.3 Проверьте уровень топлива:
Перед заправкой отключите все кабели питания! Убедитесь, что выключатель двигателя стоит в положении «OFF» («выключено»). Не курите во время работы генератора. Пролитое топливо соберите. Не заливайте топливо до самой горловины - оставьте немного места для крышки бака.

5.4 Расчет нагрузки:

Приобретенный Вами однофазный генератор вырабатывает переменный ток напряжением 220В, частотой 50Гц. К данному генератору Вы можете подключать только однофазные потребители-нагрузки. Нагрузки подразделяются на активные и индуктивные (реактивные). К активным омическим нагрузкам относятся потребители, у которых практически вся потребляемая энергия преобразуется в тепло (лампы накаливания, утюги, обогреватели, электроплиты, фены и т.п.). Для расчета суммарной мощности таких потребителей достаточно сложить мощности, которые указаны на их этикетках. К индуктивным нагрузкам относятся потребители, имеющие электродвигатель, где энергия дополнительно расходуется на создание электромагнитного поля. В эту группу входят насосы, станки, электроинструмент, стиральные машины и т.п. Мерой реактивности нагрузки является значение (cos(). Например, если для бытовой 600Вт-дрели значение cos( = 0,6, то для ее работы потребуется мощность 600Вт / 0,6 = 1000 Вт, что конечно же, необходимо учитывать при вычислении суммарной мощности потребителей, подключаемых к генератору.

Очень важно помнить о высоких пусковых токах электродвигателей, которые в момент включения в 2-5 раз превышают значения, указанные в технической документации. Лидером среди изделий с индуктивной нагрузкой является погружной насос, у которого в момент запуска потребление энергии увеличивается в 7-9 раз, поэтому перед запуском подобных устройств необходимо обесточить все остальные потребители. 

Примерные данные для расчета мощности при активной и индуктивной нагрузке приведены в таблице 3.

Таблица 3

	
	Активная нагрузка
	Индуктивная нагрузка

	Значение коэффициента  cos φ для расчета 
	1,00
	0,4-0,75

	Частота, Гц
	50 
	50 

	Генератор PG2700
	~2200 Вт
	880-1875 Вт

	Генератор PG3200
	~2700 Вт
	1080-2025 Вт

	Генератор PG5000
	~3500 Вт
	1400-2625 Вт

	Генератор PG6500 
	~5000 Вт
	2000-3750 Вт

	Генератор РG7000 
	~6000 Вт
	2400-4500 Вт


Важно помнить, что для энергоснабжения сварочных аппаратов рекомендуется использовать специальные генераторные установки, так как работа сварочного аппарата «с точки зрения» генератора выглядит как короткое замыкание. 

5.5 Внимание! Если Вы используете удлинитель, убедитесь, что он полностью размотан, а сечение кабеля соответствует подключаемой нагрузке. Используйте обе розетки генератора. 

В качестве удлинителей может использоваться только трехжильный кабель сечением не менее 2,5 мм². Следите за состоянием кабеля удлинителя, при необходимости замените его. Перед использованием того или иного удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на напряжение 220/230В и ток не ниже 16А. Плохо подобранный удлинитель может привести к перепадам напряжения, перегреву кабеля и нестабильной работе потребителя. 

6. Запуск генератора (см. рис. 1) :

· Проверьте заземление генератора.

· Откройте топливный кран 14.

· Нажмите кнопку выключателя двигателя 3.

· Установите рычаг воздушной заслонки 12, исходя из следующих условий: 

а) если двигатель прогрет или температура окружающей среды достаточно высока, закройте рычаг воздушной заслонки наполовину, или оставьте его полностью открытым; б) если двигатель холодный или температура воздуха низкая, закройте рычаг воздушной заслонки.

· Слегка потяните ручку стартера 13, чтобы он вошел в зацепление с двигателем, а затем резко дерните ее на себя. Двигатель должен запуститься (не отпуская ручку привода стартера, верните ее в исходное положение). Если запуск не произошел, проверьте уровень масла и наличие бензина в баке.

· Дайте двигателю прогреться в течение 30 секунд, а затем откройте воздушную заслонку 12.

· Подключите кабель питания нагрузки к розетке генератора, а затем включите выключатель переменного тока 9 для подачи напряжения потребителю.

Важно! Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20 часов работы. В период обкатки не следует нагружать генератор свыше 70% его номинальной мощности. После 20 часов работы выключите генератор и замените масло, руководствуясь инструкциями параграфа «Замена масла».

7. Выключение генератора (см. рис. 1)

· Выключите выключатель переменного тока 9.

· Отключите кабель питания потребителя.

· Нажмите выключатель двигателя 3.

· Заверните топливный кран 14.
7. Периодическое обслуживание:                                                                Таблица 4
	Узлы/детали
	                       Периодичность

Выполняемые 

работы
	Ежед-невно

(перед запус.)
	1-ый мес или 

20 час
	3 мес или

50 час
	6 мес или

100 час
	12 мес или

300 час

	Свеча зажигания
	Проверка состояния, регулирование зазоров, в случае износа – замена
	
	
	+
	
	

	Масло
	Проверка уровня 
	+
	
	
	
	

	
	Замена
	
	+
	
	+
	

	Воздушный фильтр
	Чистка, при необходимости – замена 
	
	
	+
	
	

	Топливный фильтр
	Очистка топливного крана и фильтра бензобака, замена
	
	
	
	+
	

	Клапаны
	Проверка и регулирование зазоров (на холодном двигателе)
	
	
	
	
	+

	Топливный шланг
	Проверка на отсутствие повреждений, замена
	+
	
	
	
	

	Выхлопная система
	Проверка на отсутствие утечки, замена сальников
	+
	
	
	
	


	
	Проверка состояния глушителя, замена
	
	
	
	+
	

	Карбюратор
	Проверка  дросселей, жиклеров, каналов
	+
	
	
	
	

	Охлаждающая система
	Проверка состояния
	
	
	
	
	+

	Стартер
	Проверка зацепления стартера с исполнительными элементами системы запуска и возвращения в исходное положение
	+
	
	
	
	

	Проверка цилиндро-поршневой группы
	Проверка состояния колец, зазоров и смена колец
	
	
	
	
	+

	Соединительные и крепежные элементы
	Проверка состояния затяжки
	
	+
	
	+
	


8. Примечания к техническому обслуживанию:

Перед началом технического обслуживания убедитесь, что генератор заземлен, двигатель выключен, нагрузки отключены, выключатель переменного тока находится в положении «выключено». Техническое обслуживание рекомендуется проводить в присутствии опытного специалиста. В случае возникновения трудностей при проведении технического обслуживания на месте, обратитесь за помощью в специализированную мастерскую.

9. 
9.1. Замена масла:

Долговечность работы двигателя зависит прежде всего от правильности выбора марки масла, его качества и своевременной замены. 

Для замены масла:

· прогрейте двигатель;

· отверните крышку заливной горловины маслоприемника;

· удалите пробку сливного отверстия и дайте маслу полностью вытечь в приготовленную заранее емкость, размещенную под двигателем;

· проверьте состояние сальников (прокладок) и при необходимости замените их;

· установите пробку сливного отверстия и залейте новое масло, руководствуясь данными, приведенными в таблице 2;

· заверните крышку заливной горловины.

Внимание! Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные сосуды-маслоприемники и отправляться в пункты сбора отработанных масел.

9.2 Проверка свечи зажигания:

· снимите свечу зажигания при помощи ключа, входящего в комплект поставки;

· осмотрите свечу – юбка свечи должна иметь желтовато-коричневый цвет;

· очистите контакты свечи наждачной бумагой, проверьте и отрегулируйте зазор между электродами свечи до 0,7-0,8 мм;

· установите свечу и затяните её, контролируя момент затяжки при помощи нанометра (требуемое значение – 20Н·м);

· при необходимости замените свечу.

После профилактики или замены свечи не забудьте установить на неё наконечник с проводом. 

9.3 Проверка глушителя: 

· дайте глушителю остыть;

· отверните крепежный винт и снимите глушитель;

· очистите глушитель от нагара металлической щеткой и установите глушитель обратно;

· при необходимости замените глушитель.

9.4 Очистка воздушного фильтра:

· отверните крышку фильтра;

· извлеките фильтрующий элемент и тщательно промойте его бензином Б70. Применение растворителей недопускается.

· поместите небольшое количество масла в фильтрующий элемент (избыточное количество слейте);

· поместите обратно воздушный фильтр и установите крышку (следите за тем, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.

9.5 Очистка фильтра топливного крана:

· для снятия фильтра топливного крана при помощи ключа отверните манжету, расположенную снизу топливного крана;

· очистите и установите обратно фильтр и манжету.

9.6 Очистка фильтра бензобака:

· пластмассовый фильтр расположен под крышкой горловины бензобака;

· пальцами снимите фильтр, промойте его бензином и продуйте;

· после очистки установите фильтр обратно.

10. Устранение неисправностей:

Если не удается запустить генератор:

· убедитесь, что выключатель двигателя находится в положении «включено»;

· убедитесь, что топливный кран открыт;

· проверьте уровень масла и при необходимости долейте его;

· снимите свечу зажигания и выполните работы, указанные в п.9.2. Оденьте наконечник с проводом и обеспечьте контакт корпуса свечи с корпусом двигателя. Продерните стартер и убедитесь, что свеча дает искру. Если искры нет, замените свечу.

Генератор так и не запускается:

· убедитесь, что фильтр топливного крана не загрязнен;

· проверьте топливный шланг;

· убедитесь, что карбюратор не засорен (продуйте жиклеры).

Если двигатель по-прежнему не запускается:

· проверьте систему зажигания; если она неисправна, обратитесь в ремонтную мастерскую;

· проверьте состояние стартера;

· убедитесь, что болты головки цилиндра прочно затянуты;

· проверьте состояние прокладки цилиндра и замените ее при необходимости.

11. Консервация генератора и его хранение, расконсервация:

Перед долгосрочным хранением:

· слейте топливо из бензобака, топливной системы и карбюратора;

· залейте стакан масла в бензобак и наклоните генератор в разный стороны, с тем чтобы смазать стенки бензобака;

· слейте избыточное масло;

· снимите свечу зажигания и залейте в отверстие 1 ст. ложку масла, несколько раз продерните шнур стартера при выключенном двигателе и установите свечу обратно;

· очистите корпус генератора, тонким слоем нанесите смазку на места, подверженные образованию ржавчины;

· разместите генератор на ровной поверхности в месте хранения и накройте его чистым сухим материалом.

Генератор следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0°С.
После долгосрочного хранения генератора необходимо произвести его раскон-сервацию, для чего выполнить следующие работы:

· Отсоединить топливный кран и тщательно промыть его бензином;

· Отсоединить карбюратор, промыть его бензином и продуть жиклеры. При отсутствии сжатого воздуха продуть жиклеры и каналы резиновой грушей. Категорически запрещается использовать для чистки жиклеров и каналов металлическую проволоку и иглы;

· Заглушить выход топливного бака, залить в бак 1-1,5 литра бензина марки 92 и, покачивая генератор, промыть бак. Снять заглушки и слить бензин;

· Установить карбюратор и кран на место;

· Снять ранее нанесенную смазку с корпуса генератора;

· Снять свечу, очистить её и промыть;

· Залить в бак бензин;

· Проверить уровень масла и при необходимости долить его;

· При хранении генератора «под консервацией» более 6 месяцев, масло необхо-димо заменить;

· Произвести запуск генератора по п.6.

12.  Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата –  не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения установленной продолжительности ежедневной непрерывной работы электростанции, при соблюдении приведенных в настоящем руководстве условий эксплуатации.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

· Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

· Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

· Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

· Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

· Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

· Дефект является результатом естественного износа.

· Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

· Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации электростанции заводская гарантия не распространяется. 

· Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

· При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

· Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

· В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание электростанции по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________ Подпись лица, осуществляющего продажу ___________​​​

	Корешок талона № 1.

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электростанции Ultra
заводской номер ____________

Дата выпуска     «__»___________ 200  г.

Дата продажи    «__»___________ 200  г.

Предприятие торговли ___________________________________

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________

Организация-исполнитель

(наименование предприятия и его адрес) ____________________

_______________________________________________________

Изьят                   «__»___________ 200  г.

 -------------------------------Линия отреза ---------------------------------

                                             Талон № 1.

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электростанции Ultra
заводской номер ____________

Дата выпуска      «__»___________ 200  г.

Дата продажи     «__»___________ 200  г.

Продан предприятием торговли

(наименование предприятия и его адрес) _____________________

________________________________________________________

Подпись продавца и штамп магазина

________________________________________________________

Выполнены работы _______________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________

Подпись покупателя и его контактная информация

________________________________________________________

________________________________________________________

Организация-исполнитель

(наименование предприятия и его адрес) _____________________

________________________________________________________

Штамп организации-исполнителя

________________________________________________________

должность и подпись руководителя организации-исполнителя,

выполнившего ремонт


	Корешок талона № 2.

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электростанции Ultra
заводской номер ____________

Дата выпуска     «__»___________ 200  г.

Дата продажи    «__»___________ 200  г.

Предприятие торговли ___________________________________

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________

Организация-исполнитель

(наименование предприятия и его адрес) ____________________

_______________________________________________________

Изьят                   «__»___________ 200  г.

 -------------------------------Линия отреза ---------------------------------

                                             Талон № 2.

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электростанции Ultra
заводской номер ____________

Дата выпуска      «__»___________ 200  г.

Дата продажи     «__»___________ 200  г.

Продан предприятием торговли

(наименование предприятия и его адрес) _____________________

________________________________________________________

Подпись продавца и штамп магазина

________________________________________________________

Выполнены работы _______________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________

Подпись покупателя и его контактная информация

________________________________________________________

________________________________________________________

Организация-исполнитель

(наименование предприятия и его адрес) _____________________

________________________________________________________

Штамп организации-исполнителя

________________________________________________________

должность и подпись руководителя организации-исполнителя,

выполнившего ремонт



Инструкция по эксплуатации бензогазогенераторов Ultra LРG-6500, Ultra LРG-6500 Е. Дополнение к основной инструкции по эксплуатации бензогенераторов Ultra G-6500, Ultra G-6500 Е. Бензогазогенераторы Ultra LРG-6500, Ultra LРG-6500 Е изготовлены на основе бензогенераторов Ultra G-6500, Ultra G-6500 Е.

(эксплуатация газовой установки)

Внимание!

Установка и эксплуатация генератора допускается только после изучения инструкции.
Этот генератор может работает как на бензине, так и на газовом топливе.

1. Система газового питания включает:

1. Редуктор

2. Смеситель

3. Шланг высокого давления с соединительным вентилем.

4. Шланг низкого давления
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	Рабочая температура
	от -10оС до 60оС

	Рабочее давление

	0,5bar – 25bar

	Топливо

	Бутан, пропан или их смесь – “LPG”

	Подключение вентиля
	М 22 х 1,5 левая резьба


Редуктор собран на стальной плате, которая закреплена на раме.

Редуктор подключается к газовому баллону посредством шланга высокого давления с соединительным вентилем.
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	Рис. 1
	Рис. 2


2. Порядок запуска: 

Нажмите кнопку обогащения смеси и удерживайте её нажатой 2-3 секунды (рис.1), после чего произведите запуск как для обычного генератора (рис.2). Если генератор не запускается, повторите операцию сначала.  

Внимание:

Эксплуатация генератора на газовом топливе “LPG”  возможна при температуре окружающей среды от –5оС до 45оС.

Шланги высокого давления не переносят охлаждения более –40оС и нагревания более 80оС.

Шланги низкого давления не переносят охлаждения более –40оС и нагревания более 80оС.

Для полноценного питания 4 кВт.  генератора, мы рекомендуем использовать два параллельно соединенных газовых баллона (внутренний диаметр ( 30см).

Запускайте генератор используя одно топливо. Переключение с бензина на газ (или обратно) производить только при полностью остановленном генераторе.

При использовании в качестве топлива только бензина, допускается демонтаж смесителя, что способствует увеличению мощности.

В сравнении с бензином, газовое топливо имеет 90% эффективности.

Для лучшего запуска в холодное время, используйте кнопку обогащения смеси.
Для заметок:
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1 Крышка бензобака


2 Указатель уровня топлива


3 Выключатель двигателя


4 Индикатор низкого уровня 


   масла


5 Вольтметр


6 Пробка сливного отверстия


7 Бензобак


8 Клемма заземления


9 Выключатель переменного  


   тока


10 Электророзетка


11 Крышка маслоприемника 


12 Рычаг воздушной  


     заслонки


13 Стартер


14 Топливный кран


15 Крышка воздушного 


     фильтра


16 Свеча зажигания


17 Глушитель
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